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Executant :S.C. ARHITECTONIC STU SRL Tiha B&rgaului, nr. 32, jud. Bistrila.N6sdud
Tel. 265.760. m'cbil - 0741/068435:

de inaltime subsol, parter si mansarda cu destinatia
de canton silvic, constructie relativ noua,

Constructie pe struptura din zidarie de caramida, cu plansee din beton ,

sarpanta din lemn cu strasina extinsa, cu capriori si contravantuiri aparente
baituite.

Cladi rea are u rmatoprea comparti mentare:
Subsol: Hol + casa scarii, centrala termica, depozit; Partgr: Living, Bucatarie +

loc de luat masa, camard, debara, baie, hol "F casa scarii; Etaj: 3 camere, baie,
dressing, debara, hol + casa scarii, balcon

Data PIF - decembrie 2006.

3.1, Constructia

r Fundatii continue din beton perimetral si izolate sub stalpi din beton la
interior.
. Suprastructura dip zidarie de caramitla consolidata cu samburi ,

stalpigori gi grinzi de betpn cu inchideri perimetrale de 35 cm si compartimentari
interioare de 25 cm executate din caramida.

. Planseu din betop peste parter si subsol si din grinzi de lemn izolat
cu saltele de vata minerala bazaltica si polistiren expandat intre grinzi si podina
de scandura la intrados si extrados.

3.2.Structura

cu un acoperis cle tip sarpanta din lemn in doua
aoe cu invelitoare din tabla cutata.

Finisajele interioare su4t in stare tehnica buna si constau in:

lavabile, la pereti si tavane;

bai si subsol), parchet laminat la camera de zi si dormitoare.

Finisajele exterioare
o tencuieli driscuite , polistiren expandat , placaje din piatra partial la parter
pe soclu si pana sud parapetul de la ferestre , placaje din scanduri de lemn
la mansarda, protejaie prin baituire si lacuire.
a soclu - placaj din piatra;

3.3. Acoperisul

3.4. Finisaje

usile de acces din exterion sunt usi din profile PVC cu geam termopan
usi interioare sunt u5i celulare furniruite
ferestre din profile PVC cu geam term,opan;

3.5. Tamplarie

Cladirea beneficiazd de urmatoarele utilitati publice:
energie electrica

3.6. Utilitati si
alte facilitati -

Instalatie electica monofazata pentru iluminat incandescent si prize;

lnstalatie de apa Qu fantana si hidrofor, instalatie de canalizare la fosa
septica
Instalatie de incalzirb cu centrala termic,a pe lemne, elemente radiante din

tabla,
instalatie executata in teava multistrat:

3.T.lnstalatii

un grad de firralizare de 100%,
e, tamplarie si instalatii

In opinia mea cladirea3.8. Grad de
finalizare

Suprafetele de calcul sunt cele mentionate in planul pader:
- Suprafata utila:
- Suprafata constr

Su = 135,27 mp;
Suprafata construita: Sc =198,72 mp;
--r,-..,,-_ - 
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Inaltimea libera este dq 2,8 m; Sc terasa = 151,67 mp, Sbalcoane =**83::r*jF;-
3.9. Suprafete

l-genefrcialr Unt gistrlta (lmpozite gitaxe lociate) si R.p,t. Ocotut Silvic al municipiului Bistrita, R A, 7 I



Executant :s'c' ARHlrECToNlc sruDhf, $RL Tiha- Etargaului, nr. 02, jud. Bistrila.Ndsdud.ug@-qgOZ4A
FOrO_cRAF!! Anexa nr.8
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